
Lichterkettentest 2010 
Deutschland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Außenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette

Verkäufer MKT --- MKT MKT MKT MKT Tedi Tedi Tedi Tedi
Bezugsquelle 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden
Inverkehrbringer

Cepewa GmbH Nipach GmbH Nipach GmbH KSD / NL Nipach GmbH Expo Börse Tedi GmbH & Co. Tedi GmbH & Co. Tedi GmbH & Co. Tedi GmbH & Co.

Bezeichnung
________ 230 V - 50 Hz 35er Lichterkette Mini-Lights

Weihnachtsbaum-
Beleuchtung für innen & 

außen

Weihnachtsbaum-
Beleuchtung

Lichterkette Lichterkette Mette 50-er LED Lichterkette

Typenbezeichnung L-318-10L LI-35 LI-35 490611 GEO-16L GSH-20 BN-GM20 BN-GM50 XML-50L LS-LED50I-230V
Preis 7,99   2,60   1,99 0,99 7,99 9,99 2,00 3,00 3,00 7,00
Technische Daten

220-240 V / ~ / 50 Hz 230 V ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 220-240 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz

Foto Produkt

Anzahl der Lampen 10 35 35 10 16 20 20 50 50 50
Zubehör/Ausstattung/Ersatzlampen

2 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen. 1 Ersatzlampen. 1 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen. Keine.

Sicherheitshinweise/Dokumentation    
Lesbarkeit; Schriftgröße (muss nach Norm 
mind. 2mm betragen); Sprache; alle 
Sicherheitshinweise

nicht alle notwendigen 
Sicherheitshinweise 

vorhanden
________ ________ ________

nicht alle notwendigen 
Sicherheitshinweise 

vorhanden
________

schlechte Lesbarkeit der 
Aufschriften auf der 

Verpackung

schlechte Lesbarkeit der 
Aufschriften auf der 

Verpackung

nicht alle notwendigen 
Sicherheitshinweise 

vorhanden
________

Konstruktionscheck/Sicherheitmängel

________ ________ ________ ________ ________

Zugenlastung der Leitung 
nicht o.k., Leitung ließ sich 

mit 30N aus dem 
Kerzensockel ziehen

________ ________ ________

Zugenlastung der Leitung 
nicht o.k., Leitung ließ sich 

mit 30N aus dem 
Lampensockel ziehen, 

Isolation an den LED´s mit 2 
Schrumpfschläuchen - 

keine zuverlässige 
Isolierung

Temperaturen an den Lampen die > 1 W 
aufweisen (je Lampe) beim Test der 
Kurzschlußbrücken. ________ ________ ________ o.k. o.k. o.k. o.k. ________ ________ ________

Energieverbrauch in Watt
7,7 29,4 29,4 11,5 40 40 22,8 28,8 16,8 3,6

Gesamtverbrauch in Euro über Weihnachten - 
40 Tage a´12 Stunden; 20ct/kWh 0,74  2,82  2,82  1,10  3,84  3,84  2,19  2,76  1,61  0,35  

Verkehrsfähigkeit

nicht verkehrsfähig o.K. o.K. o.K. nicht verkehrsfähig nicht verkehrsfähig o.K. o.K. nicht verkehrsfähig nicht verkehrsfähig



11
Innenlichterkette

Roller Köln-Marsdorf
Baumarkt

Iden Berlin

100er Mini-Lichterkette für 
innen

RA100
4,99

220-240 V / ~ / 50 Hz

100

2 Ersatzlampen.

nicht alle notwendigen 
Sicherheitshinweise 

vorhanden

________

________

48

4,61  

nicht verkehrsfähig



12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Außenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette

Nanu Nana Nanu Nana Nanu Nana DEKO Life DEKO Life DEKO Life DEKO Life Center shop Center shop Center shop Center shop Center shop
Deko Laden Deko Laden Deko Laden Deko Laden Deko Laden Deko Laden Deko Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden 1€ - Laden

Nanu Nana GmbH Nanu Nana GmbH Nanu Nana GmbH KSD / NL KSD / NL Gries Deco Company GmbH KSD / NL KSD / NL KSD / NL KSD / NL Nipach GmbH Nipach GmbH

Lichterkette Schneeflocke 35 
Lichcter

Lichterkette LED Lichterkette Outdoor Flame lights Indoor Mini Lights Lichterkette für innen Indoor Mini Lights Mini-Lichterkette Mini-Lichterkette Mini-Lichterkette 10er Lichterkette 50er Lichterkette

LR-35L NL-201-15L LED035 YSO-10F1.5/E10S 490691 59132-20F-CL 490651 490631 490611 490691 LI-10 LI-50
4,95 1,95 7,95 9,99 6,99 4,99 3,99 2,49 0,99 4,49 0,99 2,79

230-240 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 220-240 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz

35 15 35 10 100 20 50 35 10 100 10 50

Keine. 2 Ersatzlampen. Keine. 1 Ersatzlampe. 5 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen. 4 Ersatzlampen. 3 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen. 5 Ersatzlampen. 1 Ersatzlampe. 2 Ersatzlampen.

________ ok ok ok ok
nicht alle notwendigen 

Sicherheitshinweise 
vorhanden

ok ok ok ok ok ok

Zugenlastung der Leitung 
nicht o.k., Leitung ließ sich 

mit 30N aus dem 
Lampensockel ziehen, 

Isolation an den Lampen 
mit 2 Schrumpfschläuchen - 

keine zuverlässige 
Isolierung

ok

Aktive Teile der 
Vorschaltelektronik haben 

keinen ausreichenden 
Abstand zu äußeren 

Isolierstoffteilen

ok ok ok ok ok ok ok ok ok

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ o.k. ________ o.k. __________

15,9 10,5 3 15 32 15,6 30 22,75 11,5 32 10,8 30

1,53  1,01  0,29  1,44  3,07  1,50  2,88  2,18  1,10  3,07  1,04  2,88  

nicht verkehrsfähig o.K. nicht verkehrsfähig o.K. o.K. nicht verkehrsfähig o.K. o.K. o.K. o.K. o.K. o.K.



24 25 26 27
Innenlichterkette Außenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette

Center shop Nanu Nana Center shop Center shop
1€ - Laden Deko Laden 1€ - Laden 1€ - Laden

Nipach GmbH
Nexos Trading GmbH & 

Co.KG
KSD / NL KSD / NL

100er Lichterkette
Weihnachtsbaum-

Beleuchtung für innen und 
außen

Rattanfiguren mit 
Minilichterkette

Zweigfiguren mit 
Minilichterkette

LI-100 T30L 480793 480847
3,99 6,00 3,49 8,99

230 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 220-240 V / ~ / 50 Hz 220-240 V / ~ / 50 Hz

100 30 10

2 Ersatzlampen. 1 Ersatzlampe. 2 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen.

ok
nicht alle notwendigen 

Sicherheitshinweise 
vorhanden

schlechte Lesbarkeit der 
Aufschriften auf der 

Verpackung

schlechte Lesbarkeit der 
Aufschriften auf der 

Verpackung

ok ok ok ok

__________ o.k. o.k. o.k.

35 45 10,8 10,8

3,36  4,32  1,04  1,04  

o.K. nicht verkehrsfähig o.K. o.K.



Lichterkettentest 2010 
Niederlande

1 2 3 4 5 6 7 8
Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette

Verkäufer Action Action Action EUROLAND XENOS BLOKKER BLOKKER BLOKKER
Bezugsquelle - - - - - - - -
Inverkehrbringer Takanella B.V Takanella B.V Self Import Agencies fehlt fehlt L.Dake & Zn L.Dake & Zn L.Dake & Zn
Bezeichnung 20er Lichterkette 230 V - 50 Hz

Pyramid inklusiv 
Beleuchtung

Weinachtsdekoration Lichterkette
Weihnachtsbaum-

Beleuchtung
Mette Lichterkette

Typenbezeichnung T-HZ20L AXX-200005 - L-338-20L HL10L HZ50L BLF-2301-50LTW HT-10
Technische Daten

230 V / ~ 50 Hz 230 V / ~ 50 Hz 230 V / ~ 50 Hz 230 V / ~ 50 Hz 220-240 V / ~ / 50 Hz 230 V / ~ 50 Hz 230 V / ~ / 50 Hz 220-240 V / ~ / 50 Hz

Gesamtleistung 19 W 16,8 W 16,8W 16 W 10,8 W 30 W 3,2 W 7,2 W
Foto Produkt

Anzahl der Lampen 20 100 20 20 10 50 50 10
Zubehör/Ausstattung/Ersatzlampen

1 Ersatzlampe 4 Ersatzlampen. 1 Ersatzlampe 1 Ersatzlampe 2 Ersatzlampen. 4 Ersatzlampen. KEINE 2 Ersatzlampen.

Sicherheitshinweise/Dokumentation    
Lesbarkeit; Schriftgröße (muss nach Norm 
mind. 2mm betragen); Sprache; alle 
Sicherheitshinweise

ok ok
nicht alle notwendigen 

Sicherheitshinweise 
vorhanden

nicht alle notwendigen 
Sicherheitshinweise 

vorhanden, Adresse des 
Inverkehrbringers fehlt

Adresse des 
Inverkehrbringers fehlt

ok ok ok

Konstruktionscheck/Sicherheitmängel

Hochspannungsprüfung mit 
3750V wurde nicht 

bestanden
ok ok ok

Ankleidung an den 
Lampen (Schneemann) 

besteht nicht die 
Materialprüfung mit 650°C

ok

Zugenlastung der Leitung 
nicht o.k., Leitung ließ sich 

mit 30N aus dem 
Lampensockel ziehen, 

Isolation an den LED´s mit 
2 Schrumpfschläuchen - 

keine zuverlässige 
Isolierung

Lampen bestehen nicht 
die Verdrehprüfung mit 

0,025Nm

Temperaturen an den Lampen die > 1 W 
aufweisen (je Lampe) beim Test der 
Kurzschlußbrücken. ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

Energieverbrauch in Watt 19 16,8 16,8 16 10,8 30 3,2 7,2

Gesamtverbrauch in Euro über 
Weihnachten - 40 Tage a´12 Stunden; 
20ct/kWh

1,82  1,61  1,61  1,54  1,04  2,88  0,31  0,69  

Verkehrsfähigkeit

nicht verkehrsfähig o.K. nicht verkehrsfähig nicht verkehrsfähig nicht verkehr sfähig o.K. nicht verkehrsfähig nicht verkehrsfähig



9 10 11 12 13 14 15 16
Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Innenlichterkette Außenlichterkette Innenlichterkette

BLOKKER BLOKKER BLOKKER BLOKKER Xenos Xenos Kruidvat Kruidvat
- - - - - - - -

L.Dake & Zn L.Dake & Zn L.Dake & Zn L.Dake & Zn HTL HTL Evora Evora

Girland mit Lichterkette - - LED Lichterkette Mini-Beleuchtung Mini-Beleuchtung LED Lichterkette LED Lichterkette

HT20 plus Girland HZ10L 3H-20 BLF-2301-50LTW1 TX20LB TX100LB 3H-L-50-W 3H-L-100-M

220-240 V / ~ 50 Hz 230 V / ~ 50 Hz 230 V / ~ 50 Hz 230 V / ~ 50 Hz 230 V / ~ 50 Hz 230 V / ~ 50 Hz 230-240 V / ~ 50 Hz 230-240 V / ~ 50 Hz

15,6 W 10,5 W 16,8 W 3,2 W 16,2 W 33,6 W 1,3 W 1,3 W

20 10 20 50 20 100 50 100

2 Ersatzlampen. 1 Ersatzlampe 2 Ersatzlampen. Keine. 2 Ersatzlampen. 2 Ersatzlampen. Keine Keine

ok ok ok ok
nicht alle notwendigen 

Sicherheitshinweise 
vorhanden

nicht alle notwendigen 
Sicherheitshinweise 

vorhanden
ok ok

Lampen bestehen nicht 
die Verdrehprüfung mit 

0,025Nm
ok ok

Zugenlastung der Leitung 
nicht o.k., Leitung ließ sich 

mit 30N aus dem 
Lampensockel ziehen, 

Isolation an den LED´s mit 
2 Schrumpfschläuchen - 

keine zuverlässige 
Isolierung; Ankleidung an 

den Lampen (E-Box) 
besteht nicht die 

Materialprüfung mit 650°C

ok ok ok ok

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

15,6 10,5 16,8 15,93 16,2 33,6 1,3 1,3

1,50  1,01  1,61  1,53  1,56  3,23  0,12  0,12  

nicht verkehrsfähig o.K. o.K. nicht verkehrsfähig nicht verkehrsfähig nicht verkehr sfähig o.K. o.K.


